






La température de départ de la chaudière est calculée 
en continue en fonction de la température extérieure. 

La chaudière est totalement arrêtée durant les pauses de 
chauffage et béné� cie d’une commande de basculement   
été-hiver entièrement automatisée. La régulation 
OE-tronic 4 est capable de piloter jusqu’à 3 circuits de 
chauffage indépendants (seul le 3e circuit nécessite le 
montage d’une carte électronique optionnelle) et dispose 
d’une priorité d’eau chaude sanitaire qui est activée avec le 
branchement de la sonde e.c.s. La vanne d’inversion 
nécessaire au raccordement d’un préparateur d’eau chaude 
sanitaire est montée d’origine dans la chaudière.
Tous les programmes hebdomadaires pour le chauffage 
et la préparation d’eau chaude sanitaire sont facilement 
modi� ables suivant les rythmes de vie de la famille.

L’écran de grande taille, avec 5 lignes d’af� chage, permet une 
visualisation aisée de tous les paramètres et programmes de 
la chaudière : températures mesurées, températures de 
consigne, mode de fonctionnement, déroulement des 
programmes, etc… De plus, dès que l’on souhaite modi� er 
un paramètre, l’écran af� che un texte d’explication.
En option, une commande à distance interactive RS400 avec 
raccordement � laire (RS 400 R en mode radio) permet de pilo-
ter la chaudière directement à partir d’une pièce représentative 
de la température de l’habitat, qui est généralement le salon.

Puissance de 5 à 25 kW

La température de départ de la chaudière est calculée 

Le tableau de commande
On parle d’un tableau de commande bien conçu 

à partir du moment où :

modi� ables suivant les rythmes de vie de la famille.

L’écran de grande taille, avec 5 lignes d’af� chage, permet une 

modi� ables suivant les rythmes de vie de la famille.modi� ables suivant les rythmes de vie de la famille.

Commande à distance
RS 400 ou RS 400 R 

Ecran de la régulation OE-tronic 4

Raccordement C13x, 2 conduits concentriques : l’air frais est aspiré par le conduit exté-
rieur , et les gaz de combustion sont évacués par le conduit intérieur en PPS. 
Les 2 conduits concentriques sont raccordés à un terminal horizontal en sortie de façade 
(dit ventouse)
Raccordement C53, 2 conduits séparés : l’air frais est aspiré de l’extérieur par un conduit 
simple indépendant du conduit d’évacuation des fumées. Les 2 conduits sont raccordés 
sur la chaudière par l’intermédiaire d’un adaptateur bi-� ux
Raccordement B23p,  conduit simple d’évacuation des fumées : l’air frais est aspiré dans 
la chaufferie et les gaz de combustion sont évacués par un conduit vertical placé dans une 
cheminée existante.
Raccordement C33x (1 re variante),  2 conduits concentriques : l’air frais est aspiré par le 
conduit extérieur , et les gaz de combustion sont évacués par le conduit intérieur en PPS. 
Les 2 conduits concentriques sont raccordés à un terminal vertical en sortie de toiture.
Raccordement C33x (2 e variante), 1 conduit simple en cheminée, 2 conduits concentri-
ques en chaufferie  : l’air frais est aspiré en contre-courant dans la cheminée et les gaz de 
combustion sont évacués par le conduit simple en cheminée. Les 2 conduits concentriques 
assurent la liaison entre la chaudière et la cheminée.
Raccordement C43x, raccordement de plusieurs chaudières sur un conduit collectif en 
cheminée, 2 conduits dans le lieu d’installation de la chaudière : l’air frais est aspiré en 
contre-courant dans la cheminée collective et les gaz de combustion sont évacués par 
le conduit collectif en cheminée. Deux conduits concentriques assurent la liaison entre la 
chaudière et la cheminée. Ce type de raccordement est possible grâce au clapet de fumée 
anti-retour monté d’origine dans chaque chaudière.

OERTLI peut fournir l’ensemble la fumisterie en PPS/Alu 
60/100 ou 80/125 exigées par les diverses variantes 

d’installation.

Les différentes possibilités 
d’évacuation de fumées

Préparation de l’eau chaude sanitaire
Le confort absolu en eau chaude sanitaire s’obtient 

obligatoirement avec un préparateur e.c.s. indépendant.
Diverses capacités sont disponibles :
-  ballon mural de 60 L dans 

le même design que la 
chaudière

-  ballon vertical de 130 L 
à placer sous la chaudière 

-  ballon solaire type 
PERFECTSUN ou 
POWERSUN

La variante de la chaudière 
avec préparation de l’eau 
chaude sanitaire instantanée 
(modèle GMR 3025 Combi 
Condens très compact) est 
plutôt destinée au petit logement 
pour 1 ou 2 personnes.

-  Pour la combustion du gaz, la technologie de la condensation est 
devenue un standard. Dans le cas d’une ancienne chaudière gaz 
ou d’une chaudière gaz classique, les températures de fumées 
sont tellement chaudes qu’elles permettraient de porter de l’eau 
à ébullition. Au lieu que cette chaleur soit perdue, la condensation 
permet d’extraire cette chaleur latente des fumées de combus-
tion pour la restituer aux circuits de chauffage.

-  La satisfaction des clients s’exprime ainsi : “avec ma nouvelle 
chaudière gaz condensation ŒRTLI mes dépenses énergétiques 
ont baissé d’environ 30%, quoi de plus simple pour gagner de 
l’argent !”

Bon à savoir

anti-retour monté d’origine dans chaque chaudière.

Raccordements hydrauliques
La chaudière se � xe au mur par l’intermédiaire d’un dos-

seret de montage livré d’origine. Sur ce dosseret sont 
prémontées toutes les vannes d’arrêt du circuit de chauf-
fage, du circuit d’eau chaude sanitaire et de l’alimentation 
du gaz, de même qu’un disconnecteur pour le remplissage 
de l’installation et un manomètre mécanique de mesure de 
pression de l’eau de chauffage.

-  le réglage des valeurs de consigne, 
par ex. température ambiante, 
température nuit ou température de 
l’eau chaude sanitaire et la program-
mation hebdomadaire sont aussi 
faciles qu’un jeu d’enfants 

-  la � abilité de l’électronique garantit 
un fonctionnement en toute sécurité

La régulation OE-tronic 4


