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POMPES A CHALEUR ET CHAUDIERES

ALFEA DUO INVERT EdRs

POMPE A CHALEUR SPLIT AIR / EAU
CHAUFFAGE ET PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE INTEGREE

+«APPLICATION NEUF ET RELEVE DE CHAUDIER
*GESTION 2 CIRCUITS CHAUFFAGE

«COP 4

*PECS 190 L INTEGRE

+TOUS EMETTEURS

Alféa Duo Gr oupe extérieur £ @
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Alféea Duo : la PAC nouvelle géneration

Le module Alféa Duo répondra a toutes vos attentes

Concu et fabriqué par Atlantic, le module hydraulique Alféa Duo garantit un niveau de confort en
chauffage et en production d’eau chaude sanitaire inégalé en pompe a chaleur, tout en garantissant des

consommations trés basses.

Les performances en chauffage sont garanties grace a notre échangeur coaxial breveté et immergé dans
un volume tampon. Celles en eau chaude sanitaire sont garanties grace a un ballon inox immergé de
190 L. L'échange optimisé permet de garantir de I'eau chaude sanitaire en quantité pour toute la famille.

L'ergonomie a guidé le développement d’Alféa Duo. Tous les raccordements électriques, hydrauliques et
frigorifiques sont facilement accessibles afin de garantir une fiabilité maximale et une maintenance

simplifiée.

Tous les composants sont intégrés dans le module, de méme que les accessoires optionnels (gestion 2 ™
zone de chauffage, reléve de chaudiére...) afin de garantir compacité et esthétique de l'installation.

ECS

Armoire de régulation

Appoints électriques
Raccordements frigorifiques

'DEau chaude sanitaire
pour toute la famille

* Ballon Inox immergé de 190 L

 Débit spécifigue ECS 20 L/mn
(selon norme EN13-203)

* Priorité ECS entierement paramétrable avec
gestion fine pour optimiser la quantité d’'ECS
produite et le bilan de consommation

» Cycle anti-légionellose programmable

Corps de chauffe * Antigel inutile
« Insensibilité aux eaux non claires
» Résistance a I'encrassement
< Appoints électriques intégrés

@ Haut niveau de performance

AT 47 Compacité et design accompagnent le haut niveau de performance
de la nouvelle gamme Alféa Duo :

4 puissances de 8 a 15,5 kW

» Chauffage + ECS intégrée

* COP 4 sur toute la gamme (régime d’eau 30/ 35 °C et T° ext. 7 °C)
 Bas niveau sonore

@ Une régulation sur mesure

* Programmation 2 lois d’eau avec 2 zones d’émetteurs
(2 zones plancher ou plancher + radiateurs,...)

» Gestion optimisée de la préparation d’eau chaude sanitaire

* Programmation horaire, journaliére et hebdomadaire du chauffage
» Délestage des appoints possible

* Programme séchage de dalle

 Gestion tarifaire

@ Transfert des calories optimisé avec un
echangeur breveté

L'échangeur coaxial est immergé dans le ballon tampon (systéme
Zone dintégration des accessoires breveté) pour vous faire bénéficier d'un maximum d'avantages :
Tableau de bord - Pertes de charges faibles

 Kits en option

« Kit second circuit, intégrant vanne modulante

motorisée, pompe de circulation, tubulures et
raccords pour un montage optimisé

« Kit reléve intégrant vanne directionnelle,

tubulures et raccords pour un montage optimisé

« Kit piscine, intégrant vanne directionnelle

-

motorisée, sonde départ, connecteurs, boitier
relayage externe









